
Задовольнити потреби професіонала

Акумуляторний 
інструмент для зв'язування 
арматури DTR181 /DTR180

DTR181

Максимальна потужність 

зв'язування

D16 x 2 x D13  x 2

DTR180

Максимальна 

потужність зв'язування 

D16 x 2 x D13 x 2

D13 x 2 x D13 x 2

фотоDTR181



Автоматична зв'язка 

арматури

Безперервний режим

Утримуйте спусковий 

гачок і потягніть 

контактну пластину 

проти арматури

2 режими на вибір 6-ступінчасте регулювання 

міцності зав'язування

Легко завантажувати за допомогою дротяної котушки

Натисніть важіль 
розблокування

Відпустіть важіль 
блокування

Безперервне зв’язування

Одноразове зв’язування

Встановіть котушку 
і протягніть дріт 
через отвір

1 2 3

Міцність зв’язування можна

регулювати відповідно до комбінації
арматури, просто керуючи панеллю, 

розташованою над батареєю.

Важіль блокування

Відпустіть важіль

Ø0.8мм Відпалений стяжний дріт

Котушку зі стяжним дротом можна замінити, просто
відкривши кришку котушки.

photo: DTR181



Технологія 

екстремального 

захисту

Покращений захист від

пилу та крапель для

використання в погану

погоду

Живиться від літій-

іонної батареї LXT 18 В

BL мотор, який 

використовується 

для скручування 

стяжного дроту

Легко завантажувати за
допомогою дротяної
котушки

Центр балансу

93mm

Компактний і тонкий дизайн

Можливість використання у вузьких
зонах

приблизно

DTR181 5,000
разів

6,400
разів

DTR180
D13x2, 2 шт
арматури

2 шт арматури

D13 D 1 6
(#4) (#5)

D13 D16 D19 D22 D25

D13

D16

D19

Комбінація не розрахована на високу міцність зв'язування.

3 шт арматури

D10

D13

D16

D19

D22

D25

4 шт арматури

D10x 2

D13x 2

D16x 2

D10 x2 D13 x2 D16 x2 D10x2 D13x2

2 шт арматури

D10 D13 D16

D10

D13

D16

(# означає довжину : см)

3 шт арматури

D10 x 2 D13 x 2

D10

D13

D16

4 шт арматури

D10x 2

D13x 2

D10 x 2 D13 x 2

D16x2, 2 шт
арматури

Час зв'язування на 1 зарядку

(Акумулятор: BL1860B)

приблизно

D22

D25

D29

D32

D35

DTR180
Застосовна арматура :

D10 x D10 -(D13 x 2 )x (D13 x 2)

Обв'язувальна здатність

DTR181
Застосовна арматура :

D13 x D13 -(D16 x 2 )x (D13 x 2)



Makita Ukraine

Кейс

DTR181 /DTR180

Акумуляторний інструмент для зв'язування арматури

DTR181 DTR180

Налашт. Крутн. Мом. 6 Стяжний дріт Діам. 0.8 мм Діам. 0.8 мм
Застосовна арматура Д16 x Д16 - [Д13 x 2] x [Д16 x 2] D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]

Вага може відрізнятися залежно від насадок, включаючи акумуляторна батарея. Найлегша та найважча комбінація, згідно з EPTA-

процедура 01/2014, наведені в таблиці.

Елементи стандартного обладнання та специфікації можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.

Аксесуари

Набір дроту для 
стяжки

50 шт/ уп

Арт No. 199137-9

Відпалений дріт

(Ø 0.8mm)

Направляюча дроту B
Для моделі DTR181

Арт No. 162945-1

Срібло

для стандартного обладнання 

відпаленого дроту та дроту з 

полімерним покриттям

Подовжувальна ручка
Оптимально для безперервної роботи

Арт No. 191M27-1

Арт No. 1911H9-6

Чорний

для відпаленого дроту та 

оцинкованого дроту

Арт No. 191A57-9

Дріт оцинкований

(Ø 0.8mm)

Арт No. 191J59-9

Дріт з полімерним 

покриттям

(Ø 0.9mm)

Акумуляторний різак 
сталевих прутів
DSC191

Захист
Протектор запобігає відльоту 

відрізаних частин.

Ріжуча головка обертається 

на 360°, щоб 

пристосуватись до різних 

положень

DSC162

Рівень вібрації 2.5 м/с² або менш 2.5 м/с² або менш
Звуковий рівень 82Дб 78Дб
Розміри (L x W x H) w/ BL1815N/ BL1820B:317x 93x301мм w/ BL1815N / BL1820B:304x 93x 301мм

w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
317 x 93 x 318 мм 304x 93 x 318мм

Вага 2.4 - 2.7 кг 2.3 - 2.6 кг

Стандартне обладнання: нейлонова щітка (лише DTR181), шестигранний ключ, гачок

DC18RC DC18SD

BL1815N 1.5Аг 15 хв 30 хв

BL1820B 2.0Аг 24 хв 45 хв

BL1830B 3.0Аг 22 хв 60 хв

BL1840B 4.0Аг 36 хв 90 хв

BL1850B 5.0Аг 45 хв 110 хв

BL1860B 6.0Аг 55 хв 130 хв

Час заряджання


