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40Vmax

фільм

Цей фільм знімали в 

Японії.Моделі та 

характеристики 

можуть відрізнятися 

залежно від країни.

Висока 

потужність
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DC40RA DC40RC

BL4020 2.0Aг 22хв 30 хв

*1BL4025 2.5Aг 28хв 38 хв

*1BL4040 4.0Aг 45 хв 67 хв

*1BL4050F 5.0Aг 50 хв 85 хв

Час заряджання

*1 Рекомендовані акумулятори

Акумуляторний земляний бур

DG001G

Акумуляторний 
землебур

Змінна швидкість

Швидка зупинка

Реверс

Механічні 2-Швидкості

Обмежувач кр. Моменту

Плавний старт

Вбудована підсвітка

Кейс

DG001G

Рекомендації                      Піщаний ґрунт : 200 мм
Глинистий ґрунт : 150 мм

Шв. без навантаження    Вис. / Низ: 0 - 1,500 / 0 - 400
Макс. Крутний момент  Hизький: 55 Нм

Високий: 136 Нм
Рівень вібрації 2.5 m/s²
Рівень звукового тиску     84 dB(A)
Рівень зв. потужності 95 dB(A)

Розміри (L x W x H) w/ BL4050F: 863 x 605 x 199 мм

w/ BL4040: 842 x 605 x 199мм

w/ BL4020 / BL4025: 836 x 605 x 199 мм

Вага 7.2 - 8.1 Кг

Стандартне обладнання: патрон, шестигранний ключ, адаптер, 
акумулятор, зарядний пристрій

Вага

7.8kg
з BL4040

Максимальний 
діаметер свердління

ø200mm

ø100
mm

ø100
mm

ø150
mm

ø200
mm

ø150
mm

ø200
mm

арт No. E-07294 арт No.

E-07630

арт No.

E-07646

арт No.

E-07652

арт No. E-07303

арт No. E-07319

Високопродуктивне свердління 

Портативний блок живлення        
PDC01

Живиться від чотирьох батарей 18 В LXT

PDC1200
Живиться від вбудованого акумулятора 36-40 В

Адаптор (40Vmax)
арт No. 191N62-4

Адаптор між акумуляторним 

блоком портативного блоку 

живлення та продуктом на 

платформі 40Vmax XGT

зарядний пристрій :

DC4001

Аксесуари
Земляний бур
Довжина: 800мм

Ніж для земляного бура

Змінне лезо для  земляного шнека

Подовжувач
арт No. E-07325

Фіксатор  земляного 

бура

арт No. E-07331

Набір ручок

арт No. 191P11-3

включає в себе штангу, яка 

отримує реакційну силу, і 

додаткову рукоятку, що 

допомагає користувачеві легше 

свердлити отвори в землі.

http://www.makita.ua/


Висока потужність

Технологія автоматичного  крутного 
моменту

автоматично змінює швидкість свердління відповідно до умов 

навантаження для оптимальної роботи
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Високий
Крутний момент 

(навантаження)

Режим високошвидкісного
обертання

Автоматичний привід крутного 

моменту:

Режим високого 
крутного моменту

eXtreme Protection 

Технологія

Механічні  2-швидкості

1 Низька швидкість

2 Висока швидкість

Час роботи
глибина 600 мм / BL4040 / на повному заряді акумулятора / у 

режимі низької швидкості

ø150мм

100 отворів

ø200мм

65 отворів

Для більших отворів

BL мотор

високої потужності

Обмеження крутного моменту

Обмежувач крутного моменту спрацює, коли буде 

досягнутий певний рівень крутного моменту 

(перенавантаження) на низькій швидкості. Двигун 

від’єднається від вихідного валу. Коли це станеться, 

бур перестане обертатися.

Реверсивний перемикач

дозволяє витягувати в режимі зворотного 

обертання землебур, що застряг у ґрунті з 

високою стійкістю, як глинистий ґрунт.

Адаптер

Допоміжний тримач

Допоміжна ручка

Реверсивний перемикач

Подвійне LED
підсвічування

Земляний бур
Довжина: 800мм

ø100
мм

ø150
мм

ø200
mm


