
Задовольнити потреби професіоналів

Акумуляторний тример
DUR192L

Подітродувки
DUB184 /DUB186

Ножиці для трави
DUM604 /DUM111

Тачка DCU180

Обприскувач
DUS158 /DUS108 /

DUS054

Тример для живоплоту 

DUN500W /DUN501W /

DUN600L /DUN601L /

DUN461W

Кущоріз
DUH501 /DUH601 /DUH751 /
DUH502 /DUH602 /DU752 /
DUH604S /DUH754S /
DUH523 /DUH483

Тример
DUR184L /DUR189 /DUR190U /
DUR190L /DUR191U /
DUR191L /DUR192L

Багатофункційний 
DUX18

Шаблева пила

DJR183 / DJR185Акумуляторна пила

DUC204 / DUC254 /
DUC254C /DUC122

Тример
DUR181

Висока 
потужність і 

легкість



DC18RC DC18SD

BL1815N 1.5Аг 15 хв 30 хв

BL1820B 2.0Аг 24 хв 45 хв

BL1830B 3.0Аг 22 хв 60 хв

BL1840B 4.0Аг 36хв 90 хв

BL1850B 5.0Аг 45 хв 110 хв

BL1860B 6.0Аг 55 хв 130 хв

Час заряджання Акумуляторний тример

2-швидкості

Плавний пуск

DUR192L

Змінна швидкість Діаметр косіння 300mm
Кількість обертів Низька / Висока: 0 - 4,500 / 0 - 6,000

Гальмо Діаметр шпінделя M10 x1.25LH
Макс. час роботи(хв) Низька / Висока, діаметр/ 300 mm Нейлонова жилка,

BL1850B: 97 / 46 хв

Стабілізація обертів Рівень звукового тиску 74.8 dB

Рівень звукової потужності 87.8dB

Рівень вібрації 2.5m/s²
Розміри (L x W x H) : 1,670x 186 x 246 мм
Вага 2.7 - 3.0kg

Стандартна комплектація: Захисні окуляри, стрічка в зборі, нейлонова ріжуча головка, 
шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Вага може відрізнятися залежно від насадки(ів), включаючи акумуляторний картридж. Найлегша та найважча комбінація, згідно з EPTA-Процедурою 01/2014, наведена в таблиці. 

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.

Makita Corporation

Аксесуари

Голівка під жилку

Арт No. 197296-3

Діам/Довж :Ø2.0ммx3.0м

Нейлонова жилка
Зелена (Ø2.0мм)

Форма Довжина Арт No.

15м E-01769

30м E-01775

310м E-01781
Арт No. 198893-8

Діам/Довж :Ø2.0ммx3м

Арт No. 191D89-4

Діам/Довж :Ø2.0ммx4м

Стандартна жилка
Зелена (Ø2.0мм)

Форма Довжина Арт No.

15м E-02705

126м E-02711

ремінь
Атр No.125516-5

Регулювання 

швидкості за 

допомогою важеля

Прості 

перемикання

2-швидкості

Різьба М10 

Спеціалізовано для 

використання тільки з 

нейлоновою ріжучою 

головкою

Час роботи*

Висока

46 /97хв
Акумулятор: BL1850B

* Тривалість безперервної роботи без 

навантаження(приблизно): хв

Акумулятор: BL1850B

Легкий

3.0 Кг

:: Не потребує обслуговування 

через відсутність щіток

:: Робота є більш ефективна, ніж 

щітковий двигун постійного струму 

через відсутність втрати на тертя, 

викликаних щітками, що дозволяє 

знизити силу струму для зниження 

виробництва тепла та збільшення 

якості роботи на одному повному 

заряді акумулятора.

Безщітковий двигун 

постійного струму

Mакс. 6,000 хв-1

Технологія 
екстремального захисту

Покращений захист 

від пилу та крапель 

забезпечує надійну 

роботу навіть у 

погану погоду.

Живиться від чотирьох батарей 18 В LXT

18V

Портативний блок 

живлення
Плечовий PDC01

Адаптор

Низька


