
Акумуляторні ножиці 
по металу DJS131 1.3mm

Максимальна 
товщина різання

1.3mm
(здатний виконувати криволінійний розріз)

Чудова керованість при різанні



Стандартне обладнання: шестигранний ключ, затискач для 

ременя, акумулятор, зарядний пристрій

PRINTED IN JAPAN 202104

Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

DC18RC DC18SD

BL1815N 1.5Aч 15хв 30хв

BL1820B 2.0Aч 24хв 45хв

BL1830B 3.0Aч 22хв 60хв

BL1840B 4.0Aч 36хв 90хв

BL1850B 5.0Aч 45хв 110хв

BL1860B 6.0Aч 55хв 130хв

Час зарядки Акумуляторні ножиці 
Змінна швидкість

Вбудований індикатор АКБ

DJS131 1.3mm(18Ga)

Макс. потужність різання                Сталь:1.3mm
Нержавіюча сталь:1.0mm

Коливань за  хв.                           0 - 3,000
Розміри (LxWxH) w/BL1815N /BL1820B:

332 x79 x234 mm

w/BL1830B /BL1840B /BL1850B /
BL1860B:332x79x252 mm

Вага: 2.0-2.3kg

Зміщена зрізна головка з максимальною 
потужністю різання сталі 1,3 мм .
Здатний виконувати криві розрізи та різати гофрований лист

Регулювання швидкості за 
допомогою тригера

Поворотна голівка на 360 градусів 

Підвищена маневреність досягається за допомогою 

поворотної на 360 градусів зрізної головки, у якої є12 

позицій які регулюються відповідно до орієнтації 

заготовки та робочої пози користувача.

Ріжуча кромка леза 
зміщена відносно 
центральної осі.

Ріжуча кромка леза 

Вид зверху на  головку

Аксесуари
Бічне лезо R

артNo.725256-1

Гачок

дляBL1830B,BL1840B,  
BL1850B,BL1860B  

артNo.346317-0

дляBL1820B,BL1815N  
артNo.346449-3

LEDпідсвічування з 

функцією післясвічування 

освітлює робочу зону.                                

Кнопка 
блокування для 
безперервної 
роботи

eXtremeProtectionTechnology

Бічне лезо L

артNo.725258-7

Центральне лезо

артNo.725257-9

Гачок
Міцний затискач для 

пояса, зручний для 

тимчасовогопідвішуванн
я інструменту.


