
Стандартні елементи обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від
країни чи регіону.

Вагаможе змінюватисязалежновідаксесуарів, включаючиакумулятор. Найлегшатанайважчакомбінація, 
згідно з процедуроюEPTA 01/2014, наведена втаблиці.

DUC353 DUC400

Стандартне обладнання :

Ланцюг пилки, напрямна шина, захисна 

кришка шини, масло для ланцюга 100 мл 

(залежно від країни), акумулятор, зарядний 

пристрій, гайковий ключ

DUC356:350мм (14")/ DUC406:400мм (16")

DUC256C: 6.35мм (1/4") / 1.3 мм

DUC256C: 2.5 м/с

DUC256: 502x205x232мм
DUC306: 556x205x232мм
DUC356: 612x205x232мм
DUC406: 651x205x232мм

Гальма 

Постійна швидкість

Змінна швидкість Автоматичне змащування

Швидка зупинка

Довжина напрямної  шини DUC256, DUC256C: 250мм (10")/ DUC306:300мм (12")

Крок ланцюга / Товщина ланцюга          DUC256, DUC306, DUC356, DUC406: (3/8") / 1.1,1.3 мм

Швидкість ланцюга 0 - 20 м/с (0 - 1,200м/хв)
Об'єм масляного бака                 200 мл
Рівень звукового тиску 89Дб
Рівень звукової потужності 103Дб
Рівень вібрації Різання деревини: DUC256, DUC306, DUC356, DUC406: 3.2 м/с

Розміри без направляючої шини 270x205x232мм
(L x An x Al) з напрямноюшиною DUC256C: 515x205x232мм

Вага нетто 4.6-5.1кг

200мм (8”) DUC204, 250мм (10”) DUC254
250мм (10”) DUC254C

Аксесуари

Ручка

Артикул

953 004 010

Modelo

Aceite paracadena Aceite para cadena BIOTOP

Акумуляторна пила

DUC256C/ DUC256/ DUC306/ DUC356/ DUC406
250 мм (10")/ 250 мм (10")/ 300 мм (12")/ 350 мм (14")/ 400 мм (16")

Направляюча шина Пильний ланцюг
Артикул 

захисту 

напрямної 

шини

Діаметер напилку Ведуча шестерня

Довжина Артикул

Кількість 

ланок 

ланцюга

Товщина Крок Тип ланцюга Артикул
1-а половина 

різучого зуба

Друга половина 

ріжочого зуба
Крок 

ланцюга
Артикул

25cm/10'' *168407-7 60 1.3мм 1/4'' 25AP MC 194098-8 452093-7 4.0мм 4.0мм 1/4'' 198259-2

25cm/10'' **161846-0 40 1.1мм 3/8'' 90PX CC 199075-5 452093-7 4.5мм 4.0мм 3/8'' 199063-2

25cm/10'' ***168408-5 40 1.3мм 3/8'' 91PX CC 196205-9 452093-7 4.0мм 4.0мм 3/8'' 199063-2

30cm/12'' **165245-8 46 1.1мм 3/8'' 90PX CC 196740-7 419288-5 4.5мм 4.0мм 3/8'' 199063-2

30cm/12'' ***165200-0 46 1.3мм 3/8'' 91PX CC 196206-7 419288-5 4.0мм 4.0мм 3/8'' 199063-2

35cm/14'' **165246-6 52 1.1мм 3/8'' 90PX CC 196741-5 419288-5 4.5мм 4.0мм 3/8'' 199063-2

35cm/14'' ***165201-8 52 1.3мм 3/8'' 91PX CC 196207-5 419288-5 4.0мм 4.0мм 3/8'' 199063-2

40cm/16'' **165247-4 56 1.1мм 3/8'' 90PX CC 196742-3 419242-9 4.5мм 4.0мм 3/8'' 199063-2

40cm/16'' ***165202-6 56 1.3мм 3/8'' 91PX CC 196208-3 419242-9 4.0мм 4.0мм 3/8'' 199063-2

Направляюча шина / Пильний ланцюг / Захист напрямної шини / Діаметр напилка / Привідна зірочка

Ручка

Плаский напилок

Артикул

953 100 090

Артикул

953 003 060

Обмежувач глибини
Після ослаблення ланцюга перевірте висоту

глибиноміра за допомогою інструмента для 

вимірювання ланцюга.

Заточний набір

Направляюча полегшуе   керування 

напилком. На направляючий  є 

позначки для правильного кута 

різання 30°(вирівняйте мітки 

паралельно ланцюгу пилки) і обмежте 

глибину проникнення(до 4/5 діаметра 

ріжочого зуба). Направляюча Плоский напилок

Обмежувач глибини

Плаский напилок

Пильний ланцюг

ведуча шестерня

Напилок

Діаметр Тип ланцюга

Набір

Артикул

4мм 25AP, 91PX 953 003 090

4.5мм 90PX 953 003 100

30

Пильний ланцюг

Напилок

1/5

Makita Corporation
ТОВ «Макіта Україна» 07400 Київська обл.    
м.Бровари вул. Онікіенка Олега буд 61  

www.makita.ua

BL мотор

з зовнішнім ротором

Акумуляторна пила
DUC256C
DUC256/ DUC306/ DUC356/ DUC406
250мм (10”)/ 300мм (12”)/ 350мм (14”)/ 400мм (16”)

Акумуляторна пила з безщітковим двигуном зовнішнього 
ротора

Висока потужність  різання 

Висока ефективність еквівалентна бензиновимпилкам  1,5 к.с/ 2 Кв

Ключове регулювання ланцюга Ключове регулювання ланцюга
Регулювання ланцюга без 

інструментів

350мм (14”) DUC353300мм (12”) DUC305, 350мм (14”) DUC355

Фото: DUC254
Фото: DUC353Фото: DUC355



Висока працездатність

Гальмо ланцюга та пусковий перемикач 
із змінною швидкістю забезпечують 
високу працездатність, еквівалентну 
бензиновій бензопилі

Вага

з BL1850Bx2Направляюча 

шина 250 мм Пильний 

ланцюг 90XP

4.6кг

Висока експлуатаційна 

ефективність

BL мотор(безщітковий мотор) з зовнішнім 
ротором Makita з системою прямого приводу 
забезпечує високу ефективність роботи

Ефективність еквівалентна бензиновим пилам  
1,5 к.с/ 2 Кв

Tecnología de

Protección Extrema

Фото: DUC356

250мм (10”) DUC256C

Фото: DUC356

250мм (10”) DUC256
300мм (12”) DUC306
350мм (14”) DUC356
400мм (16”) DUC406

Висока ефективність різання  Режим збільшення обертів

Режим посилення крутного

моменту забезпечує більше 
потужності для обрізання товстих 

гілок.       

**Натисніть вмикач

протягом кількох секунд

Індикатор 

першої 

швидкості

Індикатор 

другої 

швидкості

Вмикач

До  500 зрізів

Обсяг роботи 
Робочий об’єм від одного повного заряду акумулятора

Деревина (кедр) 50х50 мм

90PX

Відмінний баланс
швидкості

Невипадаючі гайки 

запобігають їх втраті

Металевий уловлювач

ланцюга

поки не загориться індикатор                            

зеленим

Індикація заряду АКБ                Головний вмикач Змінне регулювання
з функцією автоматичного вимкнення

D-кільце для 
підвішування  Точка 
кріплення канатів

VenПрозорий масляний 

бак

Пильний ланцюг та шина: 350 мм Автоматичне змащування

Акумулятори : BL1850Bx2 Регулювання кількості мастила

НОВА кришка масляного бака
Заглушка

Металевий шип гвинтнатягувача ланцюга

•Система прямого приводу з 
двигуном зовнішнього ротора 
BL забезпечує швидкість 
ланцюга 0-20 м/с (0-1200 м/хв) 
(0-3940 FPM) для швидкого 
різання, що еквівалентно 
двигуну класу 30 мл 
,бензиновоїї пилки

Швидкість ланцюга

0–20 м/с (0–1200 м/хв)


