
Задовольнити потреби професіоналів

Makita Corporation

Реверс

Електроніка 3 -швидкості

Постійна швидкість

Плавний пуск

Нейлоноважилка(3 / 2 / 1):

M10x 1.25 LH
-

Вага 2.8 kg

Вага : без акумулятора

Акумуляторний тример для трави

Електроніка 3 -швидкості

Постійна швидкість

Плавний пуск

Гальмо Ширина скошування Металевий ніж: 255mm

DUR369A /DUR369L /DUR369N /DUR368A /DUR368L

Нейлоноважилка: 430mm

Реверс Пластиковий ніж: 305mm

Пластиковийніж (305mm) (3 / 2/ 1):0- 7,000/ 0- 5,500/ 0- 4,600
Пластиковийніж(255mm) (3 / 2/ 1):0- 5,500/ 0- 5,000/ 0- 4,600

Рівень вібрації 2.5 / 2.5m/s² або менш

Вага DUR369A: 5.9 - 6.3 kg

-

Швидкість без навантаження Мет.ніж (3 / 2 / 1): 0 - 7,000/ 0 - 5,500/ 0 - 4,600 Нейлоноважилка(3/ 2 / 1): Вис / Сер / Низ:
Нейлоноважилка (3 / 2/ 1):0- 5,500/ 0- 5,000/ 0- 4,600 0 - 5,000/ 0 - 4,600/ 0 - 4,000 6,500/ 5,300/ 3,500

Розмір шпінделя M10x 1.25 LH M10x 1.25 LH M10x 1.25 LH

DUR369A / DUR369L DUR369N DUR368A DUR368L
Металевий ніж:255mm Металевий ніж : 255mm

Нейлоноважилка430mm Нейлоноважилка350mm Нейлоноважилка350mm
Пластиковий ніж:305mm Пластиковий ніж: : 255mm Пластиковий ніж: : 255mm

Вис / Сер / Низ
6,500/ 5,300/ 3,500

M10x 1.25 LH
2.5/2.5m/s²або менш 2.5/ 2.5m/s²або менш 2.5 /2.5 m/s²або менш

Розміри (L x W x H) DUR369A: 1,846x628x530mm 1,834x226x301mm 1,758x615x442 mm 1,758x362x231 mm
DUR369L: 1,846x400x269mm

5.5 - 6.1kg 4.1 - 4.7 kg 3.9 - 4.5 kg

DUR369L: 5.7 - 6.3 kg

Стандартне обладнання : Захисні окуляри, металеве лезо / нейлонова різальна головка / пластикове лезо (залежно від країни), кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для 

аксесуарів, шестигранний ключ, коробковий ключ (тільки DUR369A / DUR369L / DUR368A / DUR368L), плечовий ремінь (лише DUR369A / DUR369L / DUR368A / DUR368L), 

акумулятор, зарядний пристрій

Акумуляторний тример для трави Портативний     блок      живлення

UR101C /UR201C /UR202C PDC01

UR101C / UR201C UR202C
Гальмо Ширина скошування Металевий ніж: 255mm - Ємність                                 24 Ah

Нейлоноважилка: 430mm Нейлоноважилка430mm Енергоемність              432Wh
Пластиковийніж: 255mm Пластиковий ніж: 255mm Розміри (L x W x H) 400x195x132 mm

Швидкість без навантаження Мет ніж (3 / 2 / 1): 0 - 7,000/ 0 - 5,500/ 0 - 4,600
Нейлоноважилка(3/ 2/ 1):0 - 5,500/ 0- 5,000/ 0- 4,600 0- 5,000/ 0 - 4,600/ 0 - 4,000
Пластиковийніж (305mm) (3 / 2/ 1):0- 7,000/ 0- 5,500/ 0- 4,600

Пластиковийніж (255mm) (3 / 2/ 1):0- 5,500/ 0- 5,000/ 0- 4,600
Розмір шпінделя M10x 1.25 LH
Рівень вібрації 2.5 / 2.5m/s² абоменш
Розміри (L x W x H) UR101C: 1,760x628x550mm 1,783x226x300mm

UR201C: 1,795x400x269mm
Вага UR101C: 5.2 kg / UR201C: 4.7 kg 4.4 kg

Стандартне обладнання : Захисні окуляри, металеве лезо / нейлонова ріжуча головка / пластикове лезо (для країни), кришка леза (для виробу з металом  Стандартне обладнання : джгут, адаптер), 

сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, коробчастий ключ (тільки UR101C / UR201C), Плечовий ремінь (лише UR101C / UR201C), акумулятор, зарядний пристрій

Вага може відрізнятися залежно від насадки(ів), включаючи акумулятор. Найлегша та найважча комбінація, відповідно до EPTA-Procedure 01/2014, наведена в таблиці. Елементи

стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.

DUR369A /DUR369L /DUR369N /DUR368A /DUR368L

Живлення від портативних блоків
UR101C /UR201C /UR202C

36V Портативний 

блок живлення

Акумуляторний тример

Аксесуари

Косильна головка

арт No. 196324-1

Діам/Довж :Ø2.4mmx3.6m

арт No. 198266-5*1

Діам/Довж :Ø2.4mmx6m

Змінне пластикове лезо         
12 шт. набір

Розмір артNo.

Ø2.0mmx15m 197472-9

Ø2.0mmx30m 197473-7

Ø2.0mmx160m 197474-5

Ø2.0mmx280m 197475-3

Діаметр. Товщина арт No.

Пластиковий ніж

Набір

З головкою M10x1.25 LH

Розмір арт No.

255mm 198383-1

305mm 199868-0*1

Металевий 

2-зубчастий ніж 230mm 2.0mm 197997-3*2

255mm 2.0mm 198345-9*2

3-зубчастий ніж 230mm 3.0mm 195298-3

255mm 3.0mm 195299-1*3

4-зубчастий ніж 230mm 1.8mm 195150-5

255mm 2.0mm 196895-8*3

*1DUR369A/L/N /UR101C /UR201C /UR202C тільки

*2DUR369A/L /UR101C /UR201C only *3UR101C /UR201C тільки

2-зубчастий ніж   

3-зубчастий ніж 

4-зубчастий ніж 

255mm

305mm
198426-9

199870-3*1

Ø2.4mmx15m 198501-1

Ø2.4mmx30m 198502-9

Ø2.4mmx120m 198503-7

Ø2.4mmx180m 198504-5

Чотирилистна поперечна жилка Помаранчева Зелена

Розмір артNo. Розмір Part No.

арт No. 197296-3

Діам/Довж :Ø2.0mmx3m

атр No. 198892-0

Діам/Довж :Ø2.0mmx3m

арт No. 197804-0

Діам/Довж :Ø2.4mmx3m

Комфорт

арт No.

122906-3

Звичайний

арт No.

A: 125516-5

B:125520-4

A B

Ремінь для тримера для PDC01
UR101C /UR201C /UR202C only

арт No.
A: 191E43-4 B:

197243-4

A B

Плечовий ремінь

Живлення до чотирьох 
18V LXT акумуляторів

Головний вимикач 

живлення

з функцією автоматичного 

вимкнення

Ремені для рюкзака

Також може використовуватися як 
стаціонарний блок живлення 
від’єднавши ремінь рюкзака

Показник заряду для 
кожного акумулятора 

вказує стан батареї двома 

зеленими індикаторами.

Портативний блок живлення 

PDC01



Портативний блок живлення 36V

1.0kW 0.55kWМаксимальна потужністьМаксимальна потужність

Модель Акумулятор Ручка Нейлон Пластик Метал Макс. потужність

UR101C

Конектор

Велосипедна

430mm 255 /305mm

230 /255mm

1.0kWUR201C Ручка-петля 230 /255mm

UR202C Ручка-петля -

DUR369A

18V x2

Велосипедна

430mm 255 /305mm

230 /255mm

1.0kWDUR369L Ручка-петля 230 /255mm

DUR369N Ручка-петля -

DUR368A
18V x2

Велосипедна
350mm 255mm 230mm 0.55kW

DUR368L Ручка-петля

UR101C

PDC01
UR202C*UR201C DUR369L

DUR368L

DUR369N*

DUR369A

DUR368A

UR101C
Велосипедна ручка

Проміжний роз’єм

Якщо шнур адаптера інструмента 

навантажений певною вагою або 

більше, проміжний з’єднувач між 

інструментом і адаптером 

інструмента автоматично 

від’єднується.UR201C /UR202C*
Ручка-петля
* Тільки нейлонова жилка

Автоматичне 

регулювання крутного

моменту

автоматично змінює швидкість різання 

відповідно до навантаження умови для 

оптимальної роботи: На легких режимах роботи: 

швидкісний режим обертання У важких умовах: 

режим високого крутного моменту
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Високий

При невеликому навантаженні :

Режим високошвидкісного обертання

Automatic torque drive

При великому навантаженні: 

Режим високого крутного моменту

Крутний момент (навантаження)

Перемикач зворотного ходу 
Перемикач зворотного ходу для 

очищення заплутаних бур'янів і трави 

від ріжучої головки

Велосипедна ручка
(UR101C /DUR369A /DUR368A тільки)

Вертикальна центральна лінія керма 

завжди залишається на одному рівні з 

кермом користувача: дозволяє 

користувачеві працювати з меншою 

втомою навіть при тривалій 

безперервній експлуатації. що дозволяє 

розмахувати ширше.

DUR369A
Велосипедна ручка

DUR369L /DUR369N*
Ручка-петля
* Тільки нейлонова жилка

Двигун розташований з заду робить 

баланс інструменту подібним до 

бензинових тримерів.

Двигун розташований з заду робить 

баланс інструменту подібним до 

бензинових тримерів.

Зовнішній ротор BL Motor 

забезпечує високу ефективність 

роботи

DUR368A
Велосипедна ручка

DUR368L
Ручка-петля

Технологія активного 

зворотного зв'язку
Обмежувач крутного моменту 

вимикає двигун, якщо інструмент 

раптово заблокується

Portable Power Pack

ротор

статор


