
3711
Фрезер  із 
фіксованою базою

фото: 3711

фото: 3712

Потужність

530W

Швидкість без 
навантаження

32,000об/хв

3712
Фрезер з нахилом

Фрезер 3711/
37126mm (1/4”)

Тепер з функціею плавного 
пуску та антиперезапуску



Стандартне обладнання: цанговий конус, направляючий триммер, пряма направляюча , 

направляюча , пряма насадка, дефлектор стружки, гайковий ключ x2
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Плавний рейковий механізм

для точного регулювання глибини

Функція плавного пуску

мінімізує удар при запуску та забезпечує 

плавний запуск інструмента

Модель 3712:Нахилена основа
Регульована під кутом основа (0°- 45°) 

дозволяє виконувати будь-який кут 

зняття фаски прямою фрезою

Функція захисту від 
перезапуску мінімізує 
випадковий запуск
Інструмент не запускається з важелем 

перемикача в положенні I, навіть якщо 

інструмент підключений до розетки.

фото: 3711

Indication LED lamp

At this time, the indication

lamp  blinks in red and shows

the  unintentional restart proof

device  is on function.

Двигун потужністю 530 Вт 

для плавної роботи та 

легкого фрезерування

Фрезер 3711/3712 6mm (1/4”)

Вага нетто

Довжина кабелю

Потужність                      530W
6 mm or 1/4"

Швидкість без навант. 32,000

Рівень зв. тиску 83 dB(A)

Розміри (LxWxH) 3711: 82x90 x211 mm
3712:102 x122 x314 mm
3711: 1.5kg ,3712:1.7kg
2.5m

Плавний Старт Рівень зв. потужності 94 dB(A)

Чемодан Рівень вібрації Оберти без навантаження : 2.5m/s²

Аксесуари
База тримера в зборі 

Фіксована основа

Модель 3711 стандартна 

база арт. No.194267-1

без точного регулювання 

глибини артNo.194268-9

Tilt Base

Модель 3712

стандартна база арт

No.194269-7

без точного регулювання 

глибини артNo.194270-2

Направляюча 
тримера

арт No.122703-7

Пряма направляюча 

артNo.122704-5

Направляюча втулка 10

артNo.343577-5

Дефлектор 
стружки           
артNo.418647-0

(3712 тільки)

Подвійна ізоляція Цанга


