
Задовольнити потреби професіоналів

Акумуляторний садовий 
обприскувач 

DUS054 /US053D 5 Л

Швидке 

розпилення без 

ручного 

підкачування

DUS054 US053D
Максимально  тиск

0.3MPa

фото: DUS054

Ємність бака

5Л



Садовий обприскувач

DUS054 /US053D 5 л

Макс. тиск 0.3 MPa
Ємність бака 5 Л
Довжина шланга 1.7 м
Довжина штанги 0.5 - 0.7 м

Розміри (L xW x H) DUS054: 343 x 182 x 368 мм

US053D: 343 x 182 x 343 мм

Вага DUS054: 3.2 - 3.5 кг
US053D: 2.9 - 3.0 кг

Комплектація:

Н-подібна насадка з подвійною головкою, 

розпилювальна трубка, тримач розпилювача, плечовий 

ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

Вага може відрізнятися залежно від насадки(ів), включаючи акумуляторний картридж. Найлегша та найважча комбінація, згідно з EPTA-Процедурою 01/2014, наведена в таблиці.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.               Makita Corporation

DC18RC DC18RD DC18SD

BL1815N 1.5Аг 15 хв 30 хв

BL1820B 2.0Аг 24 хв 45 хв

BL1830B 3.0Аг 22 хв 60 хв

BL1840B 4.0Аг 36хв 90 хв

BL1850B 5.0Аг 45 хв 110 хв

BL1860B 6.0Аг 55 хв 130 хв

DC10SB DC10WD

BL1016 1.5Аг 22хв 50хв

BL1021B 2.0Аг 30хв 70хв

BL1041B 4.0Аг 60хв 130хв

Часзаряджання

Легке видалення 
батареї

18V 12Vmax

Батарея висувається для легкого зняття, 

просто натиснувши на гачок батареї.

Телескопічний розпилювач

Регулюється 

шляхом 

послаблення 

контргайки
Довжина 

штанги

0.5-0.7 м

Можна вибрати 2 режими

Режим потоку оптимальний для поливу 

або підгодівлі рослин, наприклад, 

дерев, розташованих трохи подалі від 

користувача.

Поворотний ковпачок 

насадки для вибору 

режиму

Туман

Потік

Н-подібна подвійна насадка

Можливість вибору одинарного / 
подвійного розпилення

Розпилення з подвійною головкою 

забезпечує широку зону розпилення

Ручка для вибору 

одинарної / подвійної 

головки

Поворотні 

головки

Час безперервної роботи / 
Потужність розпилення при повному 
заряді акумулятора 

фото: US053D

Туман Потік

DUS054
BL1830B

240 хв

/110 Л

235 хв

/140 Л

US053D
BL1016

95 хв

/40Л

90 хв

/50Л

Головний 

вмикач 

живлення

3-світлодіодний 

індикатор заряду 

АКБ

Конструкція із захистом 

від пилу та душу за 

рівнем IP54

Широкий вмикач

1.7м Шланг

Ергономічна  конструкція бака

Обидві сторони мають ергономічні вигини, 

щоб прилягати до тіла користувача, коли 

розпилювач висить на плечі, що підвищує 

продуктивність користувача.

Модель: DUS054 Модель: US053D


